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マグネット式除鉄装置

マグネットは、低コスト、小スペースで取付ができ、
金属検出機では検出ができない微小な金属を除去できます。

ニッカ電測では金属検出機との組み合わせで、
金属異物の除去率の向上を提案させて頂いております。
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バーマグネット

チェックバー

プレート　マグネット　

格子マグネット・クリーンフローマグネット　　粉体・粒体ライン用　
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希土類鉄磁石を使用していますので、半永久的に高磁力が保持されます。

最大表面磁束密度 1.0 テスラ（10.000 ガウス）〜 1.2 テスラ（12.000 ガウス）
の高磁力を有し、磁性体金属・SUS の摩耗粉を除鉄します。

マグネットの直径はφ 25 とφ 20 を基本にしています。

耐熱仕様もあります。

バーマグネットに持ち手をつけたチェックバーで、
簡易的な除鉄も可能です。

コンベア上に取付け、非接触で磁性体金属を吸引します。

バーマグネットより磁力が飛んでいるためシュートの出口などに取り付けると効果的です。

バーマグネットを格子状に配したユニットで粉体・粒体の投入ホッパー、シュートに取付け、
磁性体金属・ＳＵＳ摩耗粉を除鉄します。

水槽中に吊り下げ又は据え置き、液体中の除鉄にも効果を発揮します。

バーマグネットは表面の磁束密度が最大ですので、製品がマグネットに触れるように配置するのが効果的です。
上から見たときに、隙間なく並べることが理想的です
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カバーを抜くと簡単に清掃ができるクイック清掃型もございます

型式

型式

型式

型式

呼び径型式

磁石サイズ（mm）

サイズ（mm）

巾サイズ（mm）

サイズ（mm）

面間寸法（mm）

CHB-1E200

CHB-1E250

BMG-1E100

BMG-1E150

BMG-1E200

BMG-1E250

BMG-1E300

PMG-J160100

PMG-J160200

PMG-J160300

PMG-J160400

SGM-1EK110110

SGM-1EK170170

SGM-1EM220220

SGM-1EN280280

SGM-1EP330330

50A

100A

125A

150A

200A

250A

300A

CFM-1EJK50A

CFM-1EKL100A

CFM-1EKL125A

CFM-1EKL150A

CFM-1ELM200A

CFM-1EMN250A

CDM-1ENP300A

200

250

100

150

200

250

300

100

200

300

400

110 × 110

170 × 170

220 × 220

280 × 280

330 × 330

290

310

300

300

320

340

360

※接続部（呼び径）は J I S 5 K フランジが標準です
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ロータリー　クリーンフローマグネット　　粉体・粒体ライン用　

コンベアセパレーター　　コンベア搬送　粉体・粒体・フレーク用　

マグネティックフィルター　　液体ライン用　

金属検出機付マグネット　　粉体・粒体　液体・練製品用　
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マグネットで前もって除鉄しますので、金属検出機の検出回数が少なくなり、歩留まりが向上致します。

非磁性体金属は金属検出機で検出、選別機で排出します。

高磁力マグネットロールにて自動的に除鉄します。

レアアース磁石の中で最も強力と言われる、ネオジム磁石です。

ネオジム磁石は高温環境でのご使用はおすすめできません。高温でご使用される場合は、サマリウムコバルト磁石のご使用をおすすめ致します。

一般的にネオジム磁石の自然減磁率は年間 0.2% と言われています。（10 年間で 200 ガウス程）

ネオジム磁石の次に磁力が強い磁石で、高温に強いのが特徴です。

電動モーターによりバーマグネットを回転させるため閉塞の心配がございません。

クイック清掃タイプを使用しております。

ケーシングにバーマグネットを配置した液体用です。

完全密封なサニタリー仕様です。

マグネットの直径はφ 25 を基本としています。

MFV MFC

MMVD - 1 0 0 R - R B

クリーンフローマグネット

マグネティックフィルター その他ご質問等ございましたら、
ご気軽に担当営業までご相談ください。

MMVP - 1 0 0 R - B V

仕 様

制御部

検出部　

検出通過口

検出感度

警報

搬送スピード

マグネットタイプ

型式

仕 様

制御部

検出部　

検出通過口

検出感度

警報

搬送スピード

マグネットタイプ

型式

■

■

MEVZ

R-100

内寸φ 125

Fe Φ 0.4 〜、SUSΦ 0.7 〜

ブザー +回転バケット

自然落下

クリーンフロータイプ

CFM-1EKL100A

MEVZ

R-100

φ 100

Fe φ 0.6 〜、SUSφ 1.0 〜

ブザー+三方弁ボールバルブ

3〜 20m/分の一定速度

マグネティックフィルター

MFV-1EN25HS

ニッカ電測のマグネットＱ＆ A

Ｑ：マグネットの材質って何ですか？

Ｑ：衛生上、高温洗浄したいのですが、大丈夫ですか？

Ｑ：マグネットは長期間使用していると、やはり減磁するのですか？

Ｑ：サマリウムコバルト磁石とはどんなものですか？

Ａ：

Ａ：

Ａ：

Ａ：

型式 呼び径

MFV-1EN15H

MFV-1EN20H

MFV-1EN25H

MFV-1EN30H

MFV-1EN35H

1.5S

2.0S

2.5S

3.0S

3.5S

型式 呼び径

MFC-1EJ15H

MFC-1EJ20H

1.5S

2.0S

型式 接続内径（mm）

RCM-1EP200Q

RCM-1ET280Q

□ 200× 200

□ 280× 280

型式 有効巾（mm）

RSP-F300

RSP-F400

300

400
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